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Lorsque nous avons décidé de rendre l'agriculture plus facile et plus efficace, 

notre attention s'est d'abord portée sur les relations entre les activités agricoles et les agriculteurs, 

et entre l'agriculture et l'environnement. 

En effet, l'agriculture et le bien-être des hommes ne sont possibles que si l'environnement est propre. 

Nous sommes revenus à l'essentiel, afin de tenter de répondre aux problèmes auxquels les 

agriculteurs du monde entier sont confrontés. 

Nous avons étudié le passé et exploré l'avenir de l'agriculture ; et nous avons imaginé comment le 

tracteur idéal pourrait rendre les tâches agricoles quotidiennes plus faciles et plus efficaces, 

et l'environnement un peu plus propre.

Nous nous sommes lancés et nous l'avons construit, donnant ainsi le jour au Kubota M7001,

le tracteur le plus propre, le plus efficace et le plus puissant que nous n'ayons jamais fabriqué. 

Il est sans conteste le fleuron de notre flotte agricole.

Pour l'avenir de l'agriculture, des hommes et de l'environ n



n nement.



Moteur Kubota V6108
Le moteur V6108 bénéficie également des dernières évolutions technologiques en matière de 
respect de l'environnement. La réduction catalytique sélective (SCR) vaporise les gaz 
d'échappement chauds du moteur avec un additif à base d'urée (AdBlue en Europe) qui 
transforme les gaz d'échappement en un mélange inoffensif d'azote et de vapeur d'eau. Le 
système d'injection à rampe commune (CRS) commande électroniquement la distribution et la 
quantité de carburant injecté sous haute pression pour optimiser la combustion, permettant ainsi 
un meilleur rendement, de plus grandes économies de carburant et une réduction du bruit du 
moteur. La combinaison de ces deux procédés avec un filtre à particules diesel (DPF) silencieux 
et un système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) permet au M7001 non seulement 
de satisfaire aux exigences de la dernière norme Stage 4 final en matière d'émissions, mais de 
faire même beaucoup mieux.

Une puissance propre, fiable, éco-énergétique et bien plus encore

Réserve de puissance Power Boost
La puissance est essentielle pour les performances d’un 
tracteur et le M7001 en est largement doté pour lui 
permettre de venir à bout de pratiquement n'importe quelle 
tâche rapidement et efficacement. Toutefois, pour mener à 
bien certaines opérations particulières, exigeant une plus 
grande puissance concentrée sur une courte période, le 
M7001 dispose d'une réserve de puissance, baptisée 
Power Boost, qui permet, une fois activée, de délivrer 
toute la puissance nécessaire pour achever le travail.

de satisfaire aux exigences de la dernière norme Stage 4 final en matière d'émissions, mais d
faire même beaucoup mieux.

Réserve de puissance Power Boost

Des réservoirs carburant/urée de 
grande capacité
Le temps que vous passez à la pompe est un temps que 
vous ne passez pas dans le champ. Pour vous permettre de 
travailler plus longtemps entre les pauses pour 
ravitaillement, le M7001 est équipé de réservoirs de grande 
contenance, 330 litres pour le carburant, 38 litres pour l'urée. 
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Les vitesses dont vous avez besoin pour toutes vos activités

K-VT (Kubota Variable Transmission)
Équipant le M7001 Activ, la transmission à variation continue de 
Kubota offre une plage d'utilisation de vitesses en marche avant et 
en marche arrière pour vous permettre de travailler à la vitesse 
idéale quelle que soit l'activité prévue. D'une grande réactivité et 
d'une haute fiabilité, la transmission K-VT permet également une 
décélération dynamique assistée par frein-moteur qui facilite la 
conduite et maintient une vitesse d'avance constante dans les 
descentes.    

4 vitesses x 6 gammes
Les modèles M7001 Access et Ambition sont équipés d'une boîte 
de transmission Powershift automatique, fiable et d'origine Kubota 
offrant 4 rapports sous charge Avant/Arrière sur six gammes de 
vitesses, soit un total de 24 rapports. Avec un tel choix, le choix de 
la vitesse idéale pour chaque activité est un jeu d’enfant.
Les passages de vitesse ne nécessitent aucune intervention de 
l'opérateur sur la pédale d'embrayage.　 

Rampante 40 x 40
Certaines tâches ne peuvent pas être menées à bien à une vitesse 
de travail normale. C'est pourquoi le M7001 dispose de 16 vitesses 
rampantes en marche avant et 16 en marche arrière pour vous 
permettre d'accomplir ce type de tâches à des vitesses 
extrêmement lentes. 

40 km ECO
Lorsque la traction et la vitesse ne sont pas importantes, 
notamment pendant les opérations de transport de matériel à 
vitesse lente, sélectionnez le mode ECO du M7001. Ce mode de 
fonctionnement réduit la vitesse du moteur tout en maintenant une 
vitesse d'avancement de 40 km/h. Il permet d'économiser du 
carburant et d'agrémenter votre confort de conduite.

Changement de vitesse optimisé
Le M7001 est conçu pour offrir un niveau élevé de maniabilité et 
de contrôle. Pour ce faire, il ajuste automatiquement la situation 
d'exploitation à la vitesse optimale, permettant à l'opérateur de 
se concentrer sur la conduite. Pendant les déplacements, le 
mode Transport adapte le rapport de transmission aux 
conditions de la route : montée, descente et dosage de 
l'accélération. En mode Champs, la boîte de vitesses rétrograde 
de deux rapports dès que l'attelage trois points est relevé. Le 
mode Champs minimise également les variations du régime de 
la prise de force (PDF) quand le sélecteur est engagé.



Contrôle total, rapide et facile du bout des doigts

Inverseur
Abaissement attelage
3 points Powershift (rapport et gamme)

Gammes de vitesses

Distributeurs auxiliaires 
électrohydrauliques

Mode Auto

Mono levier K-Multishift (Modèles Ambition et Activ)

• Configuration de la console (Modèles Ambition et Activ) • Configuration de la console (Modèle Access)

Mono levier K-Multishift (Modèles Ambition et Activ)
Pour vous permettre de travailler plus en moins de temps et avec moins d'efforts, Kubota a mis 
au point un levier multifonction unique qui regroupe toutes les principales fonctions du M7001. 
Votre main droite reste en permanence sur le levier, laissant votre main gauche libre pour tenir le 
volant. La conduite et l'utilisation du tracteur ne pouvaient être plus faciles et plus confortables. 

Levier multifonction relax 
(Modèle Access)
Le modèle Access est équipé d'un 
levier multifonction facile à utiliser 
d'une seule main. Un interrupteur de 
commande de la vitesse permet de 
changer de rapport de vitesse et de 
direction, et de travailler à la vitesse 
idéale quelle que soit l'activité. 
D'autres commandes sont activables 
du bout des doigts comme le contrôle 
du relevage arrière ou le mode Auto 
de la transmission.



Spacieuse, confortable et silencieuse tout au long de la journée

Une cabine silencieuse et une vue imprenable
Lors d'utilisation intensive, le confort est primordial pour une efficacité et 
un rendement maximal. Avec quatre montants cabine et aucun montants 
latéraux, la visibilité et l'espace de conduite vous projettent parmi le 
leader de cette catégorie de tracteur.

Suspension de la cabine
La cabine du M7001 est proposée avec différents types de suspension : 
hydromécanique, pneumatique ou éventuellement sans suspension.
La suspension de la cabine amortit les chocs du parcours pour améliorer 
votre confort et votre efficacité.

Système de suspension avant 3 niveaux
La suspension avant du M7001 
contribue au confort de conduite et à 
une utilisation plus stable et plus 
précise du tracteur. Elle fonctionne de 
manière fluide avec les amortisseurs 
pour vous permettre de négocier en 
douceur les passages les plus difficiles. 
La rigidité de la suspension peut être 
réglée manuellement ou 
automatiquement sur trois niveaux : 
ferme, normal, souple. Elle peut 
éventuellement être verrouillée pour 
certaines applications.



Un circuit hydraulique de haut débit vous offre la polyvalence et 
la puissance nécessaires pour un travail bien fait

Circuit hydraulique
• Modèle Ambition et Activ 
Le M7001 Ambition est équipé d'un circuit 
hydraulique Load Sensing de 110l/min qui 
offre un débit variable en fonction de la 
charge. Le tracteur est équipé en standard 
de 4 distributeurs électrohydrauliques et 
peut être équipé jusqu'à 8 distributeurs 
avec le chargeur. Ces nombreux 
distributeurs permettent aux conducteurs 
de gagner en efficacité.  
 

• Modèle Access
Le modèle Access est équipé de série 
avec un circuit hydraulique à centre 
ouvert, une pompe à engrenages de 
80l/min avec 3 distributeurs à commandes 
mécanique de série. En option, un 
quatriéme est disponible.

Prise de force 
(540/540E/1000/1000E)
La prise de force indépendante Kubota 
offre 4 vitesses de rotations en 
standard ce qui vous permet d'utiliser 
une grande variété d'outils.
La sélection du mode économique 
permet de diminuer le niveau sonore et 
d'abaisser la consommation de 
carburant. La modulation 
d'engagement permet un embrayage 
progressif de la prise de force.

Attelage 3 points à haute 
capacité de levage
L'attelage 3pt de catégorie III offre une 
capacité de levage exceptionelle pour 
répondre à la sollicitation des outils les 
plus lourds.

Relevage avant 3 points  
Un relevage 3 points à l'avant proposé 
en option ajoute encore plus de 
polyvalence aux impressionnantes 
capacités du M7001.  

Prise de force avant
Le M7001 peut être équipé en option 
d'une prise de force avant pour 
améliorer encore sa polyvalence et sa 
productivité, grâce à l'utilisation 
simultanée des deux prises de force.

Activation/désactivation 
automatique de la prise de 
force en fonction de la 
position du relevage avant 3 
points
Vous apprécierez la commodité et la 
précision de la prise de force 
automatique lorsque vous arrivez en 
bout de champ. La prise de force (Auto 
PTO) est débrayée automatiquement 
quand l'attelage est relevé et rembrayée 
quand l'attelage est baissé. 

Interrupteur à distance arrière

Capacité de levage 9 000 kg
L'exceptionnelle capacité de levage de 9 000 kg du 
M7001 facilite l'utilisation d'une charrue, d'un semoir 
combiné ou d'autres outils de grande taille.



Un contrôle avancé dans un but simple : un travail rapide et efficace

K monitor 
(Modèles Ambition et Activ uniquement)
Toutes les fonctions du M7001 sont affichées sur un moniteur LCD tactile et 
peuvent être réglées et activées par de simples touchers de doigt. Les quatre 
fonctions principales - Commande du tracteur, contrôle de l'outil par 
connecteur compatible ISO BUS, guidage automatique par GPS, caméra de 
surveillance - sont toujours affichées sur un moniteur convivial pour simplifier 
les opérations de réglage et de surveillance. Il est également possible d’éditer 
les informations affichées pour ne voir que ce que vous voulez.  

Connexion compatible ISO BUS
Le M7001 peut prendre en charge n'importe quel outil compatible avec la 
connexion ISO BUS. Raccordez simplement l'outil à la prise universelle et les 
informations sur l'outil sont instantanément affichées sur le moniteur LCD 
pour leur réglage et leur contrôle. Aucune opération d'installation de boîtier de 
contrôle, de moniteur dédié, de carte d'extension, de source d'alimentation ou 
de câblage n'est nécessaire.  

Guidage GPS
Un GPS intégré permet au M7001 de suivre ses propres déplacements, 
d'afficher des cartes GPS et des informations sur le K monitor, et d'effectuer 
de nombreuses opérations contrôlées automatiquement par GPS. 

Auto Guidage
Le fait de savoir précisément où vous vous trouvez et dans quelle direction 
vous vous dirigez rend possible une grande variété de fonctions de 
commande qui améliorent l'efficacité et la précision des opérations. Associé 
avec la fonction « Pilotage automatique », le GPS contrôle automatiquement 
la direction et le déplacement du M7001, libérant l'opérateur pour d'autres 
tâches.

Système de gestion en bout de champs
Le système de gestion en bout de champs du M7001 fonctionne également 
avec le GPS et les outils compatibles ISO BUS pour offrir des programmes 
d'exploitation automatisés personnalisables. Par exemple, en bout de champ, 
l'opérateur peut simplement appuyer sur un bouton pour démarrer une 
séquence d'activités : arrêter automatiquement l'outil, le soulever, et l'abaisser 
après le demi-tour du tracteur. Le management hydraulique exempte 
l'opérateur de se concentrer sur les outils et lui permet d'effectuer des 
demi-tours plus précis et de travailler plus efficacement. Différentes 
séquences sont disponibles en fonction des tâches à accomplir et peuvent 
être personnalisées et mémorisées pour répondre à des exigences 
particulières.

K monitor LCD 7" (de série sur le modèle Ambition et Activ)K monitor PRO LCD 12" (en option pour le modèle Ambition et Activ)



Entièrement configuré pour la prise en charge d'un large éventail 
d'outils et de tâches.

Parallélogramme mécanique en "Z"
Grâce à l'absence de liaison supérieure du chargeur, le système de parallélogramme mécanique en "Z" de Kubota assure une 
visibilité vers l'avant sans aucun obstacle. 

Accouplement rapide des 
raccords hydrauliques avec 
un simple levier
L'opérateur peut 
brancher et 
débrancher 
rapidement les 
quatre tuyaux en 
même temps en 
tirant simplement 
sur un levier, 
facilitant ainsi les 
travaux nécessitant 
le montage d'un 
outil hydraulique.

Coupleur rapide / Coupleur 
rapide ISO-Euro Quick 
coupler
Kubota propose deux types de 
coupleur d'outils, dont un coupleur 
rapide ISO-Euro. Les deux coupleurs 
permettent de poser et de déposer une 
large gamme d'outils de manière 
simple et rapide.

Pose et dépose rapide du 
chargeur
La pose et la dépose du chargeur frontal 
ne peuvent pas être plus faciles, grâce aux 
supports de la flèche et aux deux axes 
d'assemblage. Aucun outil n'est 
nécessaire ! Grâce à ce système de pose 
et de repose rapides, vous reprenez le 
travail en quelques minutes.

Système d'amortissement KSR 
de Kubota
Le système d'amortissement KSR 
contribue à minimiser la fatigue de 
l'opérateur en permettant une conduite en 
douceur du tracteur. Cette fonction est 
particulièrement utile lorsque l'activité 
comporte de nombreux demi-tours étroits 
ou de nombreuses opérations de levage et 
déversement de charges lourdes. Elle 
permet également de stabiliser les opéra-
tions de manutention des balles rondes.

3ème fonction hydraulique de série
La troisième fonction installée de série 
permet d'utiliser un godet preneur et 
d'autres outils à commande hydraulique. 
Cette fonction est commandée par un 
bouton judicieusement positionné sur la 
poignée du joystick.

Joystick de commande de chargeur frontal
Le joystick de commande du chargeur frontal facilite considérablement son 
utilisation et vous permet de vous concentrer sur les travaux à effectuer. Le 
joystick est situé sur la console de commande pour une utilisation sans effort et 
en douceur, et une meilleure visibilité vers l'avant.

Commande électrique pour
les modèles Ambition et Activ

Commande mécanique pour
la version Access



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

V6108-CR-TIEF4

130 150

2200

150Amp / 170Ah (20HR) / 1000CCA
330

170

Moteur

Puissance Cylindrée cm3

ch

4 / Turbo avec intercooler / Euro StageIVNombre de cylindres / Admission / Norme d’émissions

Capacité du réservoir à carburant

Alternateur/Batterie

tr/min.Régime nominal

M7171M7131 M7151Modèle

Puissance moteur nette

4 vitesses Powershift K-VT

6 rapports synchronisés (GST) K-VT

Inverseur électro-hydraulique

Électro-hydraulique, multidisques immergés

40 / 50

Centre ouvert Centre fermé, Load sensing
80 110

9000

Crochets automatiques

Max. 4 Distributeurs (Distributeurs à commande mécanique) Max. 6 Distributeurs (Distributeurs à pilotage électronique)

III

24 AV / 24 AR (40 AV / 40 AR ) K-VT
Transmission

Spécifications

Gammes de vitesses

Vitesses principales

Vitesse maxi.

tr/min.

Embrayage principal

Inverseur

Système hydraulique

Pneumatiques standards

Système

km/h

Attelage 3-points
Contrôle d'effort électronique / Contrôle par les bras inférieursSystème de contrôle

mm

mm

mm

mm

Arrière

Catégorie

Capacité de relevage aux rotules kg

Nombre de distributeurs auxiliaires

Prise de force avant

Avant

Dimensions & poids
Longueur totale

Empattement

Largeur hors tout

Hauteur totale

650 / 65R38

1000

540 / 65R28

4770

3030

2500

2720

Prise de force arrière tr/min. 540 / 540E / 1000 / 1000E

Nombre de vitesses (en option)

ActivAccess Ambition

Capacité de la pompe   /min.

kgPoids à l'expédition

La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis. Pour votre sécurité, Kubota recommande vivement l'utilisation de la ceinture de sécurité dans le cadre de tous vos travaux.

6500

6124
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